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Tavoitteet
• Korjaussuunnittelun ja korjaushankkeiden nykytilan

selvittäminen.

• Selvittää mitä korjaussuunnittelulta halutaan
tulevaisuudessa ja minkälainen sen sisällön pitäisi
olla.

• Selvittää onko korjaussuunnittelun ohjeistus
riittävää ja ajantasaista tällä hetkellä.

• Mihin asioihin pitäisi korjaamisen kehityshankkeissa
jatkossa kiinnittää huomiota.

• Miten saadaan toteutuksen laatua parannettua
korjaussuunnittelun avulla.
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Työpajat 5 kpl
Osallistuneet
organisaatiot
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Paljonko tehdään suunnittelua?
• Aikajänne 2013…2022 (Väyläviraston sillat julkaisusarja)

• Maantie- ja rautatiesillat (Väylävirasto)

• Peruskorjaukset / Perusparannukset

• 80…190 kpl -> ka. 130 kpl
• Suunnittelun hinta 3,0…4,0 M€

• Ylläpitokorjaukset

• 230…990 kpl ka. 570 kpl

• Suunnittelun hinta 1,0 M€

Yhteensä 4-5 M€



Ketkä suunnittelee?
Suunnittelutoimistoja 13 kpl (FISE-rekisteri), aktiivisia 10 kpl

• PK -> 13 kpl / vuosi
• YPK -> 12 kpl / vuosi
• Yhteensä 25 kpl / vuosi / toimisto

Pääsuunnittelijoita 52 hlö (FISE-pätevyys voimassa ja
rekisterissä)

• Aktiivisia 30-40 hlö
Suunnittelijoita ~100-200 hlö (arvaus)

Jokaiselle pääsuunnittelijalle 75-100 t€ edestä
suunnittelukohteita

• 4-5 kohdetta / vuosi

5



Havainnot
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Tekninen ohjeistus

Yleinen ohjeistus

Hyvä

Lähes surkea

Yhtenäisyys EI kannata mainita

Ohjeistus

Työselostus ja laatuvaatimukset
Määräluettelo ja kustannusarvio
Suunnitelmapiirustukset
Taitorakennerekisteri



Tekniset ohjeet
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• Yksittäisissä ohjeissa karkeaa ohjausta
• Laajin ohjaus -> ”Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu”

• Helsinki, Espoo, Vantaa, UUD ELY
• Ei ole virallinen Väyläviraston ohje

Yleinen ohjeistus
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Työselostus ja laatuvaatimukset
• Työselostuksien sisällön laajuus ja esitystavat vaihtelevat

tekijänsä ja tilaajansa mukaisesti

• Suunnittelija 1 kirjaa ”kaiken” tekstin ohjeista uudelleen
työselostukseen

• Suunnittelija 2 käyttää pelkkiä viittauksia

• Suunnittelija 1 upottaa laatuvaatimukset työselostuksen
tekstin sekaan tai jäsennellysti loppuun

• Suunnittelija 2 laatii erillisen laatuvaatimusluettelon
-> kirjataan kaikki mahdollinen
-> kirjataan vain ”pääkohdat”
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Reunapalkin uusiminen
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Määräluettelo ja kustannusarvio
• Tarvitaanko määräluetteloa?

• Urakat pääosin kokonaishintaisia ja yksittäisiä sidottuja
kokonaisuuksia

• Mihin määrittelyyn pohjautuu litteroinnit ja niiden sisällöt?
• Korjaussuunnittelun aineistoissa erilaisia litteroita ja erilaisia yksiköitä
• Miten niputetaan korjaushanke eri toimistojen aineistoilla?

• Laaditaan eri järjestelmillä ja eri sisältöisiä
• IHKU
• FORE
• Excel…

• Mihin pohjautuu yksikkökustannus?
• Suunnittelijan kustannusarvio?
• Jälkilaskenta?
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Yksittäisiä poimintoja
määräluetteloista
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Suunnitelmapiirustukset
• Lähtökohtaisesti tällä hetkellä korjaushankkeet pyörivät ”2D-

piirustuksilla”

• Korjauspiirustuksien sisältöä ei ole ohjeistettu
• Jokaisella suunnittelutoimistolla on oma ”laadukkain” näkemys

• Detaljisuunnittelu on korjausrakentamisen ydin ja sitä on
kevennetty tai ei tehdä, kun ”ei osata”.

• Tehdään piirustuksia ja leikkauksia, mutta ymmärretäänkö
kenelle suunnitelmia laaditaan.

• Itselle?
• Tilaajalle?
• Urakoitsijalle?

• Saadaanko mallintamalla luotua lisäarvoa korjaushankkeelle?
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Piirustukset



Esimerkki liikuntasaumalaitteesta
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Taitorakennerekisteri ja korjaushanke
• Omaisuudenhallintajärjestelmä

• Tapahtumat järjestelmässä ajallaan

• Ainoa paikka, jossa tieto on kootusti

• Tilannekuvan hallinta

• Selkeät työnjaot
• Kuka, Mitä, Milloin

• Korjaushankkeilla omat projektinhallintajärjestelmät

• Nämä ovat urakan aikana ”oleellisemmat”

• Trexin ohjeistus -> Jatkuva muutos -> Jatkuva päivitys
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Työvaihekohtainen vai rakenneosakohtainen
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Piirustus

Työselostus

Laatuvaatimukset

Määräluettelo

Työselostuksen sisällä
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Piirustus

Työselostus

Määräluettelo

Laatuvaatimukset

Työvaihekohtainen vai rakenneosakohtainen



Kehityskohteet
1. Yleisohje

2. Työselostuksen sisältö ja rakenne

3. Määrämittausohje (puuttuvat määreet)

4. IHKU (panostaminen korjaamisen soveltuvaksi)

5. Laatuvaatimukset -> Taulukko/Ohjelma -> Trex

6. Koulutus

7. Tarkastus -> 2-vaiheinen

8. Periaatetaulukko

9. …..
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