Apusillat ja niiden kaytto
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Apusilta

Apusilta on rakentamisen/korjaamisen aikainen siltarakenne
* Ei pysyva rakenne

Apusiltakalusto on tarkoitettu rataliikenteen kayttoon
* Tiekalustolle kaytetaan varasiltakalustoja

Apusiltakalustoa on kaytossa kahta erilaista
* AS20
 AS23

Apusiltakalusto ei sisalla perustusrakenteita
e Aiemmin kaytossa kreosoottiperustukset, jotka poistuivat kaytosta
* Nykyisin perustusrakenteet suunnitellaan erikseen jokaiselle apusiltakohteelle

Vaihtoehtoinen menetelma on sivustasiirrettavan sillan kaytto
* Uusi ratasilta rakennetaan vanhan sillan viereen ja siirretaan paikoilleen
* Vahentanyt apusiltojen kayttoa



AS20

* Vanhempi kalusto
* Vaylavirasto omistaa 4kpl
* Jannemitta: 20m

 Kuorma: VRI-48 / RKN69
e 22,5 tn akselipaino

* Nostopaino/palkki 21,5tn

e Kalusto sisaltaa myos
varustelaatikon
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LIIKENNEVIRASTON
OHJEITA

20 m:n apusiltaAS20-1..4ja5..18
ASENNUSOHIE

KOROTUS 60mm + KALLISTUS 15mm (esim)
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AS23

e Uusi kalusto
* Vaylavirasto omistaa 8kpl
* Jannemitta: 23m

* Kuorma: LM71-25
* 25 tn akselipaino

* Nostopaino/palkki 50tn

e Kalusto sisaltaa myos
varustelaatikon

5.2.2024

709




Luonnos 12.9.2023

Vaylaviraston ohjeita

‘ ’ XX/2023
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Vaylavirasto
Trafikledsverket

APUSILTA 23 METRIA

Asennusohje

LAAKERIKISKO S
LAAKERIKISKON SIVUKORVAKE &
KOROTUSLEVYT

KLOROPREENILEVYT
JARRUPALAT
JARRUPALOJEN KIINNITYSRUUVIT
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Kuva 3. Apusillan laakerointiosat
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Vuokrausprosessi

* Valtio omistaa ja Vaylavirasto hallinnoi kalustoa
* Tuomas Lehtinen puh 040-7679984, tuomas.lehtinen@vayla.fi

* Destialla sopimus apusiltojen yllapidosta 2027 vuoteen asti
* Yhteyshenkilot:
* Harri Tarasmaa puh. 050-4286019, harri.tarasmaa@destia.fi
* Ville Kankkunen puh. 040-1418428, ville.kankkunen@destia.fi
* Pekka Koivula puh. 040-7420470, pekka.koivula@destia.fi

e Muistilista vuokrausta varten:

* Yhteydenotto Destialle (mahdollisimman aikaisessa vaiheessa)
* Kaluston merkitseminen varastolla
* Kulkuluvista sopiminen (kalusto PV:n alueella)

* Kaluston luovutus varastolta

* Vuokrasopimus pitaa olla allekirjoitettu!
* Vaylaviraston hyvaksymat suunnitelmat
* Urakoitsijan on vakuutettava apusiltakalusto
* HUOM! Kalusto ei lahde varastolta ilman vuokrasopimusta
* Kaluston luovutuksessa pitaa olla paikalla vuokraaja (urakoitsija) ja palveluntuottaja (Destia)
* Kaydaan lapi sopimusehdot, kaluston yleiskunto ja varmistetaan, etta toimitettava kalusto on kalustoluettelon mukainen (luovutuspdytakirja, joka allekirjoitetaan)
*  AS23 kalustolle oltava nostosuunnitelmat (kun kahden nosturin nosto) esittda yllapitosopimuksen tyoéturvallisuusvastaavalle (Welado)
* Urakoitsijan vastuulla hankkia nostokalusto luovutukseen. Varastolla ei erillistd nostokalustoa
* Kaluston palautuksessa pitaa olla paikalla vuokraaja (urakoitsija) ja palveluntuottaja (Destia)
* Kaydaan lapi, ettd kalusto on samassa kunnossa, kun ldhtiessaan, eli pesty ja pultit rasvattu ja varustelaatikko jarjestyksessa (palautuspdytakirja, joka allekirjoitetaan)
* Jos palautuksessa on puutteita (esim. kalusto pesematta), tehdaan pesu vuokraajan (urakoitsijan) kustannuksella
*  Taman lisaksi vuokralle antajalla on oikeus peria korvaus menetetysta ajasta , mikali kalusto ei ole vuokrauskunnossa (sopimusehdot kohta 9)!
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Apusiltajono

* Yleensa apusillat yksiaukkoisia rakenteita

* Tarvittaessa voidaan asentaa useampia apusiltoja perakkain

* Vaatii valitukien rakentamisen

* Hietalankadun aks:n apusiltajonon valituen palkistot on varastoitu mahdollisia

jatkokohteita ajatellen (hitsausliitokset tarkoitus muuttaa pulttiliitoksiksi)

* Case Hietalankadun apusiltajono

e Apusiltajonoon paadyttiin kiireellisella aikataululla (silta liikahti valmistelevien téiden yhteydessa)
* Apusiltajono ratkaisu vaati paljon kunnossapitoa kdyton aikana
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Kysymyks
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