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Sisältö

• Rakenteen elinkaaren hallinta (johdatus)

• Kansirakenteet

• Pintarakenteet

• Sillan ja siltapaikan kuivatus

• Varusteet ja laitteet

• Keskustelua
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Rakenteen elinkaaren hallinta

• Vaurion syy
• Olosuhteet vaurion kehittymiselle
• Ennakoiva kunnossapito
• Suunnitteluratkaisut

• back up-tarvittaessa
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Kansirakenteet

• Rakenteen dimensiot

• hoikat kansilaatat

• tarkastettavuus ja huollettavuus

• Korjattavuus

• reunapalkit (kuorivalu)

• laakerit (uusiminen)

• Viisteinen reunapalkin pää

• Rakenteen vaurioitumisen kasvaminen vs. 

korjauskustannusten kasvaminen
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Pintarakenteet

• Huomioi siltapaikka ja liikennemäärä

• Selvitä tilaajan kokemus hyvästä ratkaisusta

• Suurilla liikennemäärillä ja poikkeuksellisissa 
ratkaisuissa tarkista pintarakenteet myös 
asiantuntijalla

• Varmista, että pintarakennejärjestelmä toimii 
kokonaisuutena

• Kumibitumisaumaus jokaiseen päällysteen 
rajakohtaan (päätysaumauksen sijainnin merkintä 
reunapalkkiin)

• Jos pintarakenneratkaisu vaihtuu urakan aikana, 
varmista kaikki uudestaan
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Sillan ja siltapaikan
kuivatus

• Suunnittele sillan kuivatus kannelta 

purkupisteisiin saakka

• Tippuputkia riittävästi (TOSS)

• huomioi alapuoliset rakenteet 

(suojaetäisyys)

• vastakallistus kannen päissä 

(liikuntasaumalliset)

• Salaojia ei ajoradalle

• Geometrian huomiointi myös ratasilloilla

• Kuivatus reunoille myös kaukalopalkeissa
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Sillan ja siltapaikan
kuivatus
• Hulevesiputkien jatkaminen

• myös korkeilla maasilloilla (tuuli)

• syöksytorvien ankkurointi (< 1 m)

• kulmat 45° tai 60°

• ”Vaakavedot” varustetaan huoltoluukulla 
ja tarvittaessa lämmityksellä (ei 
ajojohteiden päälle)

• Huomioi siltapaikan kuivatus

• Kaivot ja vedenohjaus kaivoille tai 
kouruun

• Eroosiovarurion ehkäisy

• Huomioi kaiteen siirtymärakenne

• Etuluiskan määritelmä
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Varusteet ja laitteet

• Kaapeleiden sijoittelu

• Kuivatuslinjat 

• Kevättulvat ja jää

• Siltarakenteiden korjattavuus

• Liikuntasaumalaitteen valinta

• massaliikuntasauma vs liikuntasaumalaite 
(vedenohjaus)

• Korotettu kävely- ja pyörätie (integroitu 
kuivatusjärjestelmä)

• jännitetyissä silloissa (ja muissakin) 
kuivatus myös liikuntasaumalaitteen alla  
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Hyvää kevään
odotusta!

matti.airaksinen@ramboll.fi
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