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Testituloksia Suomen ilmasto-olosuhteista

Siltatutkimus Suomessa: kumulatiivinen
korroosiohäviö 32 vuoden aikana (1982–2014),
materiaali COR-TEN B

Vårdö,
Åland (C2)

Olkinen,
Mäntsälä (C2)

Mikkolantie,
Helsinki (C3)

Itäkeskus,
Helsinki (C3)

120 µm

100 µm

80 µm

60 µm

40 µm

20 µm

0 µm

Lähde: VTT-CR-05247-14, Säänkestävien teräslevyjen korroosiotutkimus v. 2014, Leena Carpen, VTT Technical Research Center of Finland.
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SSAB Weathering teräs mahdollistaa pinnoitettujen
teräsrakenteiden kestävän korvaamisen

KÄYTÄ PAREMPAA TERÄSTÄ
JA SIIRRY FOSSIILIVAPAASEEN
TERÄKSEEN

KÄYTÄ TERÄSTÄ PAREMMIN

CO2 tehokas terästuotanto Fossiilivapaa teräs

Ei kuumasinkitystä
Ei ollenkaan tai

vähemmän
maalausta

Lujempaa terästä
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Vapautuu
kastosinkittäessä

tonni terästä

Enemmän kuin
120 kg CO2

päästöjä
Vapautuu

maalattaessa
tonni terästä

Noin
160 kg CO2
pääästöjä

Source: Batch hot dip galvanized of steel products to EN ISO 1461 EUROPEAN AVERAGE, S-P-00915
Paksuus 8mm, sinkin paksuus 85 microns

Pinnoitusprosessit ovat osa hiilidioksidipäästöjä



Valmiina ilman sinkitystä tai maalausta

LUONNOLLINEN PATINOITUMINEN

Patina kehittyy luonnollisesti kastumis –kuivumissyklin seurauksena eri
ilmasto-olosuhteissa.

Tämä hidastaa korroosiota ja tarjoaa pinnoitettuun hiiliteräkseen
verrattavan käyttöiän oikein käytettynä.

ALEMMAT
KUSTANNUKSET

Alemmat
kustannukset
jo rakennus-
vaiheessa.

ALEMMAT ELINKAARIKUSTANNUKSET
Ei tarvitse maalausta, tarkoittaen
että se on lähes huoltovapaa
ratkaisu.

Maalatulla – hyvä maalin adheesio
tuplaa huoltovälimaalauksen.

ESTEETTINEN
Väri sulautuu
maisemaan.



Elinkaarikustannukset – taloudelliset kustannukset

€/ MT +1 mmKustannustekijät

80Säänkestävän teräksen lisähinta

46Korroosiovaran  lisäkustannus paksuudessa

4Tuotannosta tuleva hukka

44Säänkestävän lisäaineen kustannus tuotannossa

34Sinkopuhallus / puhdistus

28Säänkestävien pulttien lisähinta

203
(Käännetty 20 €/ M 2)Yhteensä

Säänkestävä
teräs €/m2

Maalattu
hiiliteräs €/m2Kustannustekijät

033Maalauskustannukset

200Säänkestävän teräksen lisähinta

0120Uudelleen maalauskustannukset (40€/ M2)

20153Lisäkustannukset yhteensä 100 vuoden
elinaikana

Tyypillinen pinta-ala /
massasuhde

terässillalle on
10M2/MT)

Säänkestävän
teräksen lisähinta
on pienempi kuin

maalauskustannukset

Inflaatiota ei olla
huomioitu, joten ero

voi olla vielä
suurempi!

Lähde: The use of Weathering steel in Bridges – ECCS/ EUROFER – CW Brown,2001



Yhteenveto elinkaaren eduista
Säänkestävä luja teräs

Alustavat
maalauskus-
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Maalatun
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LCC

Taloudelliset
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(uudelleen-

maalaus)
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Sosiaali-
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Sinkopuhallus-
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hitsauslisäaineet,
pultit

Esilämmitys-
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säästöt hit-
sauksessa,

pidempi jän-
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Ympäristö-
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Weathering
460ML

-xx%
Suurin hyöty
elinkaarikustannuksista LCC

LCC %  vähennys voi vaihdella
eri projektien välillä

Hyödyt koko toimitusketjussa

Oletukset:
Silta jossa Lyhyt jänneväli. 30
m yli vesistön (ei merellä)
sea)

Korroosioluokka C3

Korroosiovara 1,2 mm

Upgreidattu 355sta 460
Mpa:iin

Alkuperäiset kustannukset Elinkaarikustannukset
Lähde: SSAB’n analyysi



Teräsrakenteilla on
tarve huolto-

maalaukseen *

25-35
vuoden
jälkeen

* Riippuen ilmastosta, vaatimuksista ja materiaalista



Maalauksen edut
Ʒ Hyvä maalin kiinnipysyvyys

Ʒ ”Itseparantava ilmiö” minimoi korroosion
virumisikää maalin alla

Ʒ Ei huokoista ruostelaajentumaa kuten
hiiliteräksillä voi muodostua

Ʒ Uudelleenmaalaus kustannukset pienenevät

Ʒ Maalatun säänkestävän teräksen käytännöllinen
elinikä on noin kaksi kertaa pitempi kuin
peruslaatua olevan hiiliteräksen

Ʒ eel Korroosio maalatun pinnan alla on
selvästi hitaampaa kuin tavallisella
teräksellä



Ʒ S420 (perus hiiliteräs) Ʒ SSAB COR-TEN BƷ SSAB Weathering 355

Ʒ SSAB Weathering 550 Ʒ SSAB Weathering 700 Ʒ SSAB Weathering 960



Kestävää parantamista

KÄYTÄ PAREMPAA TERÄSTÄ
JA SIIRRY FOSSIILIVAPAASEEN
TERÄKSEEN

KÄYTÄ TERÄSTÄ PAREMMIN

CO2 tehokas terästuotanto Fossiilivapaa teräs

Ei kuumasinkitystä
Ei ollenkaan tai

vähemmän
maalausta

Lujempaa terästä


























